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Gebrauchsanleitung fiir Delan® SC 11.08.2026
Produkt Delan®SC

Zulassungsnummer 00B376-00

UFI Code JM58-C3F8-9008-NRQO

Zulassungsinhaber BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH

Wirkstoff(e)/-gehalt(e) Dithianon 500 g/l (Gew.-%: 41,77)

Formulierungstyp Suspensionskonzentrat (SC)

Wirkungsbereich/ Fungizid; Dithianon (FRAC —Gruppe: M9)

Wirkungsmechanismus

Anwenderkategorie Anwendung nur durch berufliche Anwender zulassig.

Fungizid gegen Falschen Mehltau (Plasmopara viticola) an Weinreben

Kennzeichnung zum Schutz fiir die menschliche Gesundheit und fiir die

Umwelt

(nach EU-VO (CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008, Verordnung (EU) Nr. 547/2011 Anhange Il und Il bzw.
GefStoffV; PISchMV)

Piktogramme:

O

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H302 + H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P260 Nebel oder Dampf nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch verschmutzte Kérperteile griindlich waschen.

P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auferhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P330 Mund ausspllen

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P405 Unter Verschluss lagern.

P501 Inhalt und Behéalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.
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Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hinweise fiir Erst-Helfer

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife griindlich abwaschen.

Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser griindlich ausspiilen,
Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken: Sofort Mund aussptilen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

Telefonnummer: +49 (0)621 60 43333

Hinweise fiir den Arzt/die Arztin

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

Von der Zulassungsbehorde festgesetzte Anwendungsbestimmungen

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz

1.1 Anwendungsbestimmungen fiir das Mittel

(SF275-28WE) Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den
behandelten Pflanzen/Flachen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange
Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(8S110-1) Beim Umgang mit dem unverdiinnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
(8S2101) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim
Umgang mit dem unverdiinnten Mittel.

(8$S530) Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdiinnten Mittel.

(8$S610) Gummischiirze tragen beim Umgang mit dem unverdiinnten Mittel.

1.2 Anwendungsbestimmungen fiir einzelne Anwendungen
Keine
1.3 Kennzeichnungsauflagen und Hinweise fiir das Mittel

(SB001) Jeden unndtigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fihren.
(SBO00Y5) Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(SB010) Fir Kinder unzuganglich aufbewahren.

(SB111) Fur die Anforderungen an die personliche Schutzausriistung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel
sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die
BVL-Richtlinie "Personliche Schutzausriistung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes flr
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

(SF245-02) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flachen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des
Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

(SS206) Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B.
Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

1.4 Kennzeichnungsauflagen und Hinweise fiir einzelne Anwendungen

Keine

2. Schutz des Naturhaushalts

2.1 Anwendungsbestimmungen fiir das Mittel

(NW470) Etwaige Anwendungsfliissigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und
Spiilflussigkeiten nicht in Gewdasser gelangen lassen. Dies gilt auch fiir indirekte Eintrdge liber die
Kanalisation, Hof- und StraBenabldufe sowie Regen- und Abwasserkanile.
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2.2 Anwendungsbestimmungen fiir einzelne Anwendungen

(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flachen in Nachbarschaft von Oberflichengewdssern -
ausgenommen nur gelegentlich wasserfiihrende, aber einschlieBlich periodisch wasserfiihrender
Oberflachengewadsser - muss mit einem Geréat erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Gerate"
gemalR der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden
Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhdngigkeit von den wunten aufgefiihrten
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Gerdte, die im Folgenden genannten Abstiande zu
Oberflaichengewéassern einzuhalten. Fiir die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben
dem gemaR Landerrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflaichengewassern, das Verbot
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewassern in jedem Fall zu beachten. Reduzierte Abstande

(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur moglich, wenn bei der Anwendung
des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflichengewdssern - ausgenommen nur
gelegentlich wasserfiihrende, aber einschlieBlich periodisch wasserfiihrender Oberflichengewasser -
eingehalten wird. Zuwiderhandlungen kénnen mit einem BuBgeld bis zu einer Hohe von 50.000 Euro
geahndet werden.

(NW706) Zwischen behandelten Flachen mit einer Hangneigung von iiber 2 % und Oberflaichengewéssern
- ausgenommen nur gelegentlich wasserfiihrender, aber einschlieBlich periodisch wasserfiihrender - muss
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgerdten nicht beeintrachtigt werden. Er muss eine
Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende
Auffangsysteme fiir das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die
nicht in ein Oberflaichengewasser miinden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder- die Anwendung
im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

2.3 Kennzeichnungsauflagen und Hinweise fiir das Mittel

(SP1) Mittel und/oder dessen Behalter nicht in Gewasser gelangen lassen. (Ausbringungsgerate nicht in
unmittelbarer Nahe von Oberflachengewassern reinigen./Indirekte Eintrage Uber Hof- und StraBenablaufe
verhindern.)

(NB6641) Das Mittel wird bis zu der hochsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder
Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefahrlich eingestuft
(B4).

(NN2001) Das Mittel wird als schwach schadigend fir Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

(NN1002) Das Mittel wird als nicht schadigend fiir Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

2.4 Kennzeichnungsauflagen und Hinweise fiir einzelne Anwendungen

(NN134) Das Mittel wird als nichtschadigend flr Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.

3. Anwendung, Wirksamkeit und Kulturvertraglichkeit
3.1 Kennzeichnungsauflagen fiir das Mittel
Keine

3.2 Kennzeichnungsauflagen fiir einzelne Anwendungen
Keine

3.3 Wirkungsweise

Delan® SC wirkt vorbeugend und unterbindet die Sporenkeimung. Der Wirkstoff haftet stabil und gleichmaRig an
der Pflanze und gewahrleistet eine zuverlassige Kontaktwirkung. Dithianon beeinflusst die komplexe Wirkung
verschiedener Enzyme und thiolhaltiger Eiweil3e pilzlicher Schaderreger und ist ein wichtiger Baustein in der
Antiresistenzstrategie.

4. Von der Zulassungsbehorde festgesetzte Anwendungsgebiete

Sie durfen Pflanzenschutzmittel (gemaR § 12 Pflanzenschutzgesetz) nur so anwenden, wie mit der behérdlichen
Zulassung festgesetzt und in der Gebrauchsanleitung beschrieben.
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Schadorganismus/ Zweckbestimmung

Weinrebe Falscher Mehltau (Plasmopara viticola)
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4.1 Sachgerechte Anwendung

Pflanzen/- Angaben zur sachgerechten Anwendung Anwendungs-
erzeugnisse/ bestimmungen/
Objekte Auflagen/
Verwendungs- Wartezeiten
zweck

Schadorganismus /
Zweckbestimmung

Weinrebe Max. Mittelaufwandmenge pro Behandlung: NW605-2: 50%
(Nutzung als - max. Aufwandmenge pro Behandlung: 0,64 I/ha in 150 bis 1.000 | 10m, 75% 10m,
Keltertraube) Wasser/ha 90% 5m

Falscher Mehltau | - max. Aufwandmenge fir die Kultur bzw. das Kalenderjahr: 2,56 I/ha NW606: 15m
(Plasmopara - max. laubwandflachenbezogene Aufwandmenge: 0,41 /10.000m? NW706

viticola) Laubwandflache in 94 bis 625 | Wasser/10.000m? Laubwandflache Wartezeit: 42 Tage

Spritzen oder spriihen bei Infektionsgefahr bzw. ab
Warndiensthinweis ab Stadium 15 bis 79.

Max. Zahl der Behandlungen:

- in dieser Anwendungen 4

- flr die Kultur bzw. je Jahr 4

- Abstand: 7 bis 10 Tage

Weitere Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Aufwandberechnung fiir Delan® SC nach LWA-Modell inkl. Anmerkungen zu max. zugelassener AWM

offene Reihenabstand [m]
Anwendungs | Dusenpaare LW- 18 20 25
-zeitpunkt | (g nschnity, | hohe* ’ ’ ’
[BBCH] | Arbeitsbreite pro |  [M] LWA [ Aufwand | LWA [ Aufwand | LWA | Aufwand

Diise = 30 cm) [m?ha] | [Wha] | [m¥ha] | [Vha] | [m%ha] | [l/ha]
1317 2 06 | 6667 0,27 6.000 0,24 4.800 0,19
53-57 3 09 | 10.000 0,40 9.000 0,36 7.200 0,29
57-68 4 12 | 13.333 0,53 12.000 0,48 9.600 0,38
ab 71 5 15 | 16.667 | 0,64™ | 15.000 0,60 12.000 | 0,48

*LW-hdéhen entsprechen unseren Erfahrungen und sind ggf, an spez. Erziehungsformen, Rebsorten und BBCH-Stadien
anzupassen
** max. zugelassene Aufwandmenge

Kulturvertraglichkeit
Delan® SC ist in der empfohlenen Aufwandmenge in Weinreben gut vertraglich.

Resistenzmanagement

Bei vielen Fungiziden besteht generell das Risiko des Auftretens von wirkstoffresistenten Pilzstdmmen. Deshalb
kann unter besonders unglnstigen Bedingungen eine Veranderung in der Wirksamkeit des Mittels nicht
ausgeschlossen werden. Die von BASF empfohlene Aufwandmenge ist einzuhalten.

5. Anwendungstechnik

5.1 Ausbringgerat bzw. Spritztechnik

Lassen Sie ihr Spritzgerat regelmafig auf einem Priifstand testen, das Gerat auslitern und den gewiinschten
Dusenausstof kontrollieren. Es ist sinnvoll, eine genaue Behélterskala am Spritztank anzubringen (beim
Geratehersteller erhaltlich). Sorgen Sie fir eine regelmalige Wartung und Kontrolle |hres Spritzgerates (glltige
Kontrollplakette!), verwenden Sie nur empfohlene Disen, achten Sie auf Abdriftgefahr und beachten Sie die
Vorgaben des JKI Verzeichnisses ,Verlustmindernde Gerate” (www.julius-kuehn.de/listen)! Vermeiden Sie
Spritzflussigkeitsreste. Es ist daher erforderlich, dass Sie die notwendige Spritzflissigkeitsmenge genau
berechnen. Insbesondere bei grofReren Spritzbehadltern bietet sich die Verwendung eines
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Durchflussmengenmessgerates bei der Tankbefiillung an. Beim Ansetzvorgang wird die Verwendung von ublicher
Schutzausristung empfohlen.

5.2 Ansetzvorgang bzw. Zubereitung

Setzen Sie nur so viel Spritzflissigkeit an, wie tatsachlich bendtigt wird.

. Befillen Sie den Tank mit der Halfte der bendtigten Wassermenge.

. Schalten Sie das Ruhrwerk ein (Nenndrehzahl).

. Schiitteln Sie Delan® SC vor dem Einfiillen kréftig!

. Geben Sie Delan® SC lber die Einspllvorrichtung oder direkt in den Tank.

. Ggf. Mischpartner zugeben.

. Spulen Sie entleerte Mittelbehalter sorgfaltig aus und geben Sie das Spllwasser der Spritzflissigkeit bei.
. Flllen Sie erst dann den Tank mit Wasser auf.

. Bringen Sie die Spritzflissigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Ruhrwerk aus.

0N O WN-=-

5.3 Mischbarkeit

Delan® SC ist mischbar mit den im Weinbau zugelassenen Pflanzenschutzmitteln und mit Blattdiingern
(Markenqualitat).

Vorsicht beim Mischen mit Carbonat- und Bicarbonathaltigen Produkten. Kohlendioxid und/oder Schaum kénnen
entstehen

In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehérde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und
Anwendungsbestimmungen fir den Mischpartner einzuhalten.

5.4 Ausbringung der Spritzfliissigkeit

Beachten Sie bei der Anwendung die Grundsétze der Guten Fachlichen Praxis!

Vermeiden Sie Abdrift oder sonstige Eintrage in Gewasser und auf benachbarte Nichtzielflachen insbesondere
auch auf Wohnbebauung und Gérten durch geeignete MaRnahmen!

Lassen Sie die angesetzte Spritzflissigkeit nicht fir langere Zeit im Spritzfass stehen. Kontrollieren Sie wahrend
der Behandlung laufend den Spritzflissigkeitsverbrauch in Bezug zur behandelten Flache. Ein Durchfluss- und
Dosiermessgeréat bietet sich als technisches Hilfsmittel an.

Lassen Sie das Ruhrwerk wahrend der Fahrt und wahrend der Ausbringung laufen. Rihren Sie die Spritzbriihe
nach Arbeitspausen erneut sorgfaltig auf.

5.5 Geratereinigung

Spllen Sie das Spritzgerat nach Beendigung der Spritzung sorgfaltig:

Verdinnen Sie die technisch unvermeidbare Restmenge im Verhaltnis von mindestens 1:10 mit Wasser und
spritzen Sie diese bei laufendem Riihrwerk auf der zuvor behandelten Flache aus.

Setzen Sie anschlieRend entweder das Reinigungsprogramm des Gerates gemaf Bedienungsanleitung in Gang
oder fiillen Sie ca. 10 bis 20 % des Tankinhaltes mit Wasser auf und reinigen Sie dabei die Innenflachen des Tanks
mit dem Wasserstrahl, am besten unter Einsatz einer integrierten Reinigungsdiise. Schalten Sie das Riihrwerk fiir
mindestens 15 Minuten ein. Spritzen Sie die Reinigungsflissigkeit bei laufendem Rihrwerk durch die Dusen auf
der zuvor behandelten Flache aus.

Fihren Sie die aulere Reinigung des Gerates mit Wasser und Waschburste auf dem Feld aus.

Lassen Sie Waschwasser aus der Geratereinigung nicht in Gewasser oder iber die Hofablaufe in die Kanalisation
gelangen!

Sie finden weitere Informationen im AID-Heft ,Pflanzenschutzgerate sachgerecht befiillen und reinigen. (AID 1314)*

6. Lagerung und Entsorgung

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut bellfteten Ort aufbewahren. Getrennt von Lebens-
und Futtermitteln sowie unzuganglich fir Kinder und nur in der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren.
Vor Hitze schiitzen und direkter Sonneneinstrahlung sowie Temperaturen unter 0 °C und lber 40 °C schitzen. Die
Eigenschaften des Produktes kénnen sich verandern, wenn das Produkt unterhalb oder oberhalb der angezeigten
Temperatur Uber einen langeren Zeitraum gelagert wird.

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.
Leere und sorgfaltig gesplilte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des
Entsorgungssystems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben.
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Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von lhrem Handler, aus der regionalen Presse
oder im Internet unter www.pamira.de.

Produktreste nicht in den Hausmiill geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermillentsorgung lhres
Wohnortes anliefern. Weitere Auskiinfte erhalten Sie bei lhrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

PAMIRA® = Registrierte Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)

7. Weitere Informationen/Haftungsausschluss

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und
entsprechen den Festsetzungen der Zulassungsbehoérde. Sie befreien den Anwender wegen der Fiille méglicher
Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Priifungen und Versuchen.
Da die Lagerung und Anwendung auBerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbeziiglichen
Gegebenheiten voraussehen kdnnen, schlieBen wir jegliche Haftung fiir Schaden aus der unsachgemafien
Lagerung und Anwendung aus.

Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Produktinformation beschrieben sind,
insbesondere in anderen als den dort genannten Kulturen, ist von uns nicht geprift. Dies gilt insbesondere fur
Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehdérde erfasst sind, aber
von uns nicht empfohlen werden. Wir schlieRen deshalb jegliche Haftung fiir eventuelle Schaden aus einer solchen
Anwendung aus.

Vielfaltige, insbesondere auch ortlich oder regional bedingte, Einflussfaktoren kdnnen die Wirkung des Produktes
beeinflussen. Hierzu gehdéren z.B. Witterungs- und Bodenverhéltnisse, Kulturpflanzensorten, Fruchtfolge,
Behandlungs-termine, Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, die nicht den obigen Angaben zur
Mischbarkeit entsprechen, Auftreten wirkstoffresistenter Organismen (wie z.B. Pilzstdmme, Pflanzen, Insekten),
Spritztechnik etc. Unter besonders ungtinstigen Bedingungen kann deshalb eine Veranderung in der Wirksamkeit
des Mittels oder eine Schadigung an Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden. Fir solche Folgen kdnnen wir
oder unsere Vertriebspartner keine Haftung (bernehmen. Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und
Bestimmungen sowie die Festsetzungen der Zulassung des Produktes und die Produktinformation sind vom
Anwender unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Alle hierin gemachten Angaben und Informationen kdnnen sich ohne Vorankiindigung andern. Den jeweils neusten
Stand zur Produktinformation kénnen Sie abrufen unter: www.agrar.basf.de

Kontaktadresse

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH
Speyerer Str. 2

67117 Limburgerhof

www.agrar.basf.de

Notfallnummer: +49(0)621 60 43333

Bitte beachten Sie aktuelle Bekanntmachungen und informieren Sie sich ggf. beim Bundesamt fir
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) (www.bvl.bund.de/psmdb).
Pflanzenschutzdienste der Lander: www.bvl.bund.de/pflanzenschutzdienste

® = Registrierte Marke von BASF
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